JS-25,,COMBO* detektor pohybu os6b a rozbitia skla

Pre zjednodus$enie inStalacie zabezpecovacieho systému kombinuje JS-
25 detektor PIR na priestorovd ochranu s detektorom rozbitia skla pre
plastovu ochranu. Ma 3 samostatné vystupy (rozbitie skla, pohyb os6b a
sabotaz detektora).

PIR detektor pohybu spracovava signal metédou nasobnej analyzy
signalu. Tym sa dosahuje vynikajuca citlivost a vysoka odolnost proti
faloSnym poplachom. Detekénu analyzu je mozné zvysit nastavovacou
prepojkou, pokial je vyrobok instalovany do problematickych priestorov.
V detektore je mozné vymenit zakladnu SoSovku za verziu pre dlhé
chodby, alebo za verziu so zénou pohybu domacich zvierat.

Detektor rozbitia skla vyuziva dualnu metédu, pri ktorej su
vyhodnocované nepatrné zmeny tlaku vzduchu v miestnosti (naraz do
sklenenej vyplne) a nasledné zvuky rozbitia skla. Toto rieSenie vynika
vysokou spolahlivostou reakcie pri rozbiti sklenenej vyplne a nizkou
nachylnostou k neziaducim reakciam. Citlivost detektora mozno nastavit
podla vzdialenosti a rozmerov chranenych okien. Naviac je detektor
rozbitia skla vybaveny volitelnou paméatovou indikaciou.

Na testovanie funkcii je vyrobok vybaveny signalkou (€ervenou signalkou
je indikovany pohyb osdb, zelenou aktivacia detektora rozbitia skla).
Detektor vynika vysokou odolnostou proti vysokofrekvenénému ruseniu
aiinym faloSnym signalom. Je navrhnuty pre montaz na rovnu plochu
alebo do rohu.

Technické parametre

Napajanie 12Vijs+ 25%

Kludovy odber (bez LED) max.15 mA
Maximalny odber (vratane LED) max. 45 mA
Max. prierez privodnych vodic¢ov 1 mm?

Zatazitelnost sabotazneho vystupu TMP spina¢ max. 60 V / 50 mA
vnutorny odpor max.16 Ohm

Prostredie podla STN EN 50131-1 Il. vnatorné vSeobecné

Rozsah pracovnych teplét -10 az +55 °C
Klasifikacia podla STN EN 50131-1 stupen 2. (stredné rizika)
Krytie IP 42
Certifikat NBU stupen utajenia D

Jablotron tymto vyhlasuje, Ze tento detektor JS-25 vyhovuje
technickym poZiadavkam a dalsim ustanoveniam smernice 89/336/ES - C E
EMC Directive (NV ¢. 245/2004 Z .z.), ktoré sa na tento vyrobok

vztahuju. Original vyhlasenia o zhode najdete na strankach www.jablotron.sk.

Parametre pohybového detektora (PIR)
Doporu¢ena vyska inStalacie
Uhol detekcie / dizka zaberu
Doba stabilizacie po zapnuti
Zatazitelnost vystupu PIR

2,5 m nad troviiou podlahy

120° / 12 m (so zakladnou SoSovkou)
max. 180 s

spina¢ max. 60V / 50 mA

vnutorny odpor max. 30 Ohm

Parametre detektora rozbitia skla (GBS)

Detekéna vzdialenost do9m
Minimalna plocha sklenenej vypine 0,6 x0,6 m
Doba stabilizacie po zapnuti max. 90 s

Zatazitelnost vystupu GBS spina¢ max. 60 V /50 mA

vnutorny odpor max.30 Ohm
InStalacia
Detektor je ur€eny na inStalaciu v interiéri - a to bud na rovnu stenu alebo
do rohu miestnosti. V zornom poli detektora PIR by sa nemali vyskytovat
zdroje tepla, ktoré rychlo menia svoju teplotu (ohrievace a pod.). Dalej by
detektor nemal byt v mieste, kde rychlo prudi vzduch (vyvarujte sa
umiestneniu v blizkosti ventilaénych prieduchov, netesniacich bran, dveri
a pod.). Pred detektorom nesmu byt Ziadne prekazky, ktoré by branili
jeho vyhladu do miestnosti, alebo pohlcovali zvuky (silné textilné zavesy
na oknach a pod.). Detektor by nemal byt montovany v blizkosti Ziadnych
mechanizmov a zariadeni, ktoré vydavaju vyrazné zvuky alebo vibracie.
1. Otvorte kryt detektora (stlacenim zapadky zospodu).
2. Vytiahnite konektor pre elektroniku, ktora je umiestnena v hornom

kryte detektora.

3. Dosku PIR detektora vytiahnite z plastu - stlaGenim pruznej zapadky.
4. Vylomte potrebné otvory pre kable a skrutky.
5. Priskrutkujte plast na stenu vo vySke cca 2,5 m od podlahy.
6. Nasad'te spat’ dosku PIR detektora, a zapojte vodi¢e do svorkovnice.
7. Zapojte konektor (do elektroniky v spodnom kryte) a kryt zaklapnite.

Svorky a nastavovacie prepojky

+12V, GND privod napajania

PIR, PIR vystup detektora PIR — pri aktivacii rozpina

TMP, TMP vystup sabotazneho kontaktu — pri otvoreni rozpina
GBS, GBS vystup detektora rozbitia skla — pri aktivacii rozpina
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konektor pre elektroniku
v hornom kryte detektora (GBS)
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Upozornenie: vyvarujte sa znecisteniu alebo poskodeniu PIR senzora
detektora (dotyk, zamastenie alebo poskrabanie).

LED rozpojenim prepojky sa vypne €ervena signalka PIR detektora.

DETECTION rozpojenim prepojky sa nastavi zvySena analyza signalu PIR
detektora. Takto je mozné docielit vys$Siu odolnost v problematickych
miestach. ZvySenim analyzy sa vSak spomali reakcia detektora.

MEM/TEST (ploSny spoj v hornom kryte) prepojka uréuje funkciu zelenej
signalky detektora rozbitia skla. Ak je Uplne rozpojend, je signalka
vypnuta. V pozicii TEST signalka blikne kratko pri zmene tlaku a dlhSie
pri detekcii rozbitia skla. V pozicii MEM signalka zostane po detekcii
rozbitia skla svietit.

Testovanie PIR detektora pohybu

e Po zapnuti napajania pockajte cca 1 minutu, kym sa senzor stabilizuje.
Pokial je zapnuta LED je stabilizacia signalizovana trvalym svitom
Cervenej LED.

e Reakciu na pohyb tela detektor indikuje ¢ervenou signalkou (prepojka
LED v detektore musi byt pri testovani zopnuta).

e Pohybom v miestnosti skontrolujte pokrytie straZzeného priestoru.

Testovanie a nastavenie detektora rozbitia skla

Pred testovanim skontrolujte, ¢i je prepojka MEM v polohe TEST (signalku
detektora PIR odpori¢ame vypnut). Po zapnuti napajania pockajte cca 1
minutu (signalka trvalo svieti).

. Vhodnym nastrojom alebo rukou v ochrannej rukavici postupne udrite na
vSetky sklenené plochy v chranenom priestore (tak aby do$lo k deformacii
skla, ale ne k jeho rozbitiu).

. Po naraze ma detektor reagovat kratkym bliknutim zelenej signalky.
Reakcia ma nastat’ az pri vyraznejSom udere do skla.

. Citlivost’ detektora zmeny tlaku je mozné nastavit’ trimrom na module v kryte.
Citlivost' nenastavuijte zbyto€ne vysoku.

. Kompletnu funkciu detektora mozno overit pomocou testera GBT-212, ktory
po naraze do sklenenej vyplne vygeneruje zvuk rozbitia skla. Zelena signalka
detektora sa v takomto pripade rozsvieti na cca 2 sek.
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Zaberova charakteristika detektora rozbitia skla.

Pamait'ova funkcia detektora rozbitia skla — pokial sa chcete presvedcit, Ci
pocas ochrany nedoslo k aktivacii detektora rozbitia skla, zapojte prepojku
do pozicie MEM. Ak dbjde k detekcii rozbitia skla, zostane signalka svietit
(detektor je dalej funkény). Pamat je mozné vymazat rozpojenim
prepojky MEM. Pozor, pamat sa aktivuje odpojenim napdjania detektora
pri zapnutej prepojke MEM (so zapnutou prepojkou MEM neodpajajte
kabel krytu detektora).
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Detektor rozbitia skla inStalovany vo vstupnych priestoroch domu
mdze niekedy vyvolat poplach pri otvarani dveri (otvorenie spdsobi zmenu
tlaku vzduchu a zaskripanie dveri o dlazbu, alebo zacinkanie zvazku kltu¢ov
o sklenenu vypli dveri generuje vzruchy identické rozbitiu skla). V takomto
pripade sa doporuCuje zapojit’ vystup detektora rozbitia skla do oneskorenej
prichodovej slu¢ky zabezpecovacie systému.

Sosovky pre PIR detektor pohybu

PIR detektor je dodavany so SoSovkou, ktora ma zaber 120° a dosah
12 metrov). Samostatne su dodavané nasledujuce tri typy
alternativnych SoSoviek.

Pri vymene SoSovky v kryte detektora je potrebné vzdy dodrzat
vyobrazenu orientaciu SoSovky. Prelisy na SoSovke (hrubsia strana
vylisku §oSovky) musi smerovat smerom ku senzoru.
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Charakteristika zakladnej SoSovky PIR detektora

Zvieracia SoSovka ma oznacenie JS-ZV (JS-7906). Pouzitim tejto
SoSovky je zorné pole detektora obmedzené zospodu tak, Zze detektor
vo vzdialenosti 7m eSte nepokryva priestor do vysky cca. 40 cm.
Pokial sa teda zviera pohybuje pod touto vySkou, detektor jeho pohyb
nezaznamena. NajlepSie je to vyskusat’ priamo so zvieratom, ktoré sa
v priestore bude pohybovat.
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Charakteristika zvieracej SoSovky
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Odporuéanie: pokial je v straZzenom priestore nejaké automatické
zarin€anie (zacinkanie), ktoré vydava zvuky (klimatizacia, vykurovanie,
chladiace agregaty atd.), skontrolujte, Zze €innost zariadeni neaktivuje
detektor rozbitia skla. Ak ano, je potrebné detektor premiestnit, alebo
zaistit to, ze dané zariadenie nebude v dobe =zapnutej ochrany
pouzivané.

V blizkosti detektora neumiestriujte zapnuty mobilny telefén — v blizkosti
antény generuje pole, ktoré mdze ovplyvnit spravnu €innost detektora.

Chodbova SoSovka ma oznacenie JS-CH (JS-7904). Pouzitim tejto
SoSovky je zorné pole detektora pretiahnuté tak, ze detektor reaguje
na pohyb aj vo vzdialenosti 25m. Zorné pole je zdzene na cca. 3m. Pri
instalacii je potrebné pozorne preverit pokrytie priestoru.
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Charakteristika chodbovej SoSovky

Zaclonova Sosovka ma oznacenie JS-ZA (JS-7902). Pri pouziti tejto
Sosovky je zorné pole detektora zizené do jednej ,zaclony”. Umozriuje

tak v priestore kontrolovat napriklad pristup do ¢asti miestnosti a pod.
Pri inStalacii je potrebné pozorne preverit pokrytie priestoru.
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Charakteristika zaclonovej SoSovky

Priklady zapojenia detektora v instalacii
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Priklad zapojenia JS-25 COMBO do jednej dvojito

Priklad zapojenia JS-25 COMBO do jednej

Priklad zapojenia JS-25 COMBO do dvoch

vyvazenej slucky pre Ustredne JA-8x OASIS dvojito vyvazenej sluéky pre ustredne slué'i.ek pre E’Jstr'edne ._JA_—63, JA-65. Slutjzlfa L'1 je
B JA-63 a JA-65. dvajito vyvazena a L2 je jednoducho vyvazena.
* R=1kQ o R=2k2 (pre Ustredfiu JA-63) e R=2k2 (pre JA-63)
. R=10k (pre Ustredriu JA-65) . R=10k (pre JA-65)
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® ]TMP Poznamka: Vyrobok, aj ked neobsahuje
R Ziadne Skodlivé materialy, nevyhadzujte po
) skonceni Zivotnosti do komunalneho odpadu.
® GBS =) Odovzdajte ho na zbernom mieste
- = DETEQTION E— elektronického odpadu.
/—/_' JablotronSIova!(ia, s.r.o. N o
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VSeobecny priklad zapojenia JS-25 COMBO do Tel.: 041?15%‘?3 Zzé"sng
jednej dvojito vyvazenej slu¢ky (PIR + GBS + Fax.: 041/ 5640 261
tamper) pre iné Ustredne. jablotron@jablotron.sk
www.jablotron.sk jABLOTRON
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